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FropucT CONFORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT P
LABORATORIC CAVT E NASTRI ADESITY DATA 201270403
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABORATORY AT

RAPPORTO M PROVA N . OISLOGTTA
Texr ReErog:

Prove Richieste da:
Applicant/Manufacturer

Costruttore
Place of praduction

1. OGGETTO IN PROVA:
Test object

Tipo di prodotto
Tyvpe of product

Sigla di designazione
Code designation

2. PROVE ESEGUITE DA
Test carried-out by

3. SCOPO DELLE PROVE
Scope of the tesis

4, DOCUMENTI DI
RIFERIMENTO
Reference Documents
5. DATA RICEVIMENTO
CAMPIONI IMQ
Date af sample receving IMQ

6. DATA DELLE PROVE

RAPPORTO DI PROVA
Type Test Repoirt

SENSITHERM S5.R.L. VIA E. BERLINGUER 15 20040 FRAZ, CORNATE D'ADRDA 20040
COLNAGD (MI)

SENSITHERM S.R.L. VIA E. BERLINGUER 13 20040 FRAZ., CORNATE D'ADDA 20040
COLNAGO {MI)

Cavo atossico multipolare a coppie per strumentazione per impianti @ bordo nave &

unita navali con tensione nominale 150/250 V (200 V)
Halogen Free Instrumentation Multipalr cable for shipboard and offshore Installation, with rated voltage of
1502500 (300} IEC a0082-350, [EC 60092-376.

Cavo strumentazione atossico,con conduttor in rame, isclato in HF-XLPE, riunito a
cappie , schermo individuale AL/PET + filo di grenagglo , schermo Lotale AL/PET + filo

di drenaggio, armatura, guaina esterna in materiale termoplastico LS0OH (SHFL type).
Instrumentation Cables for shipboard and offshore for fixed installation Halogen Fres, low smoke, fame
retardant, Firg retardant.

Instrumentation Cable with, Copper conductor, XLPE insulalion, cores laid up in pair individually shifed
AL/PET, colfective Shield ALSPET, ARMOUR , Thermoplastic external shealh LSOH (SHFI ypo). IEC 80092
350, IEC GO092-376.

Cable type XLPE/IS/OS/CWBA/SHF1 2X2X0,75 mm2 150/250 V colore BLU -
Blue colour

- IMQ SpA — Via Quintiliane, 43 - 20138 Milang (MI)
- CSI SpA Gruppo IMQ - Viale Lombardia 20 20021 Bollate (MI}

Verifica della conformita alle prescrizioni contenute nei documenti di riferimento
Typeo Tests - Compliance to the prescriptions specified in the reference documents

Vedi pagina 2 del presente rapporto
Soo pagoe 2 of this roport

2012/02/22  (campione campionato ¢ spedito dal cliente)
-{semple shipped and sampled from the cosfomer)

dal 2012/02/23 al 2012/03/29

Date of the tests Fram to
56 pagine di cui {pages including)
Il presente Rapporto di prova @ composto da 36 pagine di rapporto di prove {pages of tests report)
This test report is composed by 20 pagine di allegati tecnicl (technical annexes)
Tecnico di laboratorio Responsabile del laboratorio
Technician of laboratoy Head of laboratory

F. Facchetti

q 4

w (-th 2

I risullali di prova riporlali nel presenke Rapporio s riferiseand al solo campione softoposto a prove,
Theresults refered in this fest repart are anly relevant to the sample tested and describad In Bhis report.
Soltanto le ripreduzioni integrali di questo Rapporio sono permesse senza l'avtorizzrazione scritta dell'TMO.

Oy compitie regrsdvction of this Test Ropod 75 permitled withoud synilien auliorzalion of 1M

IMO Sp.A. - Via Quintiliano 43 - 20138 MILANG - ltaly
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PRODUCT COMFORMUTY ASSESSMENT DERARTMEN] Pave
LARORATCRICT CA VT B NASTRI ADERTT DATA 201240403
CABLES AND ADHESTVE TAPES LARORATORY Dare

FOTO DEL CAVO IN PROVA rHOTO OF THE CABLE UNDER TEST

e Pl T TP 4 ————
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Marking: 2012 SENSITHERM — ICA (IC) 250 VW 2X2X0,75 IEC 60332.3.22 - TIOI {IC)
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FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO  Pacind : 3136

Pronuct CONFORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT FAGE
FABORATORND CAV E NASTRI ADESIV DATA 2002/0403
CABLES AND ADHESTVE TAPES LABDRATORY DATE

MNorma
standard

IEC 60092-376 Ed.
IT 2003

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Reference docurments

Descrizione
Dascriplion

Electrical installalions in ships - Parl 376: Cables for control and instrumentation circuits
1504250 V (300 V)

IEC 60092-351
III Ed. 2004

Electrical instalialions in ships - Part 351: Insulaling matenials for shipboard and offshore
units, power, control, instrumentation, telecommunication and data cables

IEC 60092-359 Ed.
1.2 1999
1EC 60092-350 111
Ed. 2008

Electrical installations in ships - Part 359: Sheathing materials for shipboard power and
telecommunication cables

Elecirical insiallations in ships - Parl 350: General construction and test methods of power,
control and instrumentation cables for shipboard and offshore applications

EM 60811 serie
EN 60811 series

Insulating and sheathing materizls for electrical cables

IEC 60332-3-221
Ed. 2000 + A1 2008

1EC £1034-1 Ed. III
2005

1EC 61034-2 Ed. III
2005

Tests on eleciric cables under fire conditions - Part 3-22: Test for vertical flame spread of
verlically-mounted bunched wires or cables - Category A

Measurement of smoke density of cables buming under defined conditions - Part 1: Test
apparatus

Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test
procedure and requirements

1IEC 60754-2 11 Ed.
2011

Test on gases evolved during combustion of electric cables - Part 2: Determination of
degree of acidity of gases evolved during the combustion of materials taken from electric
cables by measuring pH and conductivity

1IEC 50754-1 111 Ed.
2011

Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 1: Determination
of the amount of halogen acid gas

CEl EN IEC 60228
2005-10

Conductors of insulated cables

IEC 50332-1-2

Test for vertical flame propagation fo a si'n-gle insulated wire or cable

Le incertezze per le prove e le misure sono riportate nelle istruzioni operative IMQ n. 10-LAB-001 ¢ [0-01-G02
The uncertainty for the tests and measurcments are these listed in IMO Operational Instruction 10-LAB-00] and [0-01-G02.
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PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT IXHIFARTMENT Patie
LABORITORID CATT E NASTRE ADESH DATA 2002404073
CABLES AMD ADHESIVE TAPES LABORATORY Daie
INDICE
Index

VERIFICHE COSTRUTTIVE CAVO
CABLE DESIGN AND CONSTRUCTION, DIMENSION OF CABLE

MISURA DELLA RESISTENZA DEL CONDUTTORE
ELECTRICAL RESISTANCE OF CONDUCTOR

PROVA DI TENSIONE SU CAVO COMPLETO
TEST VOLTAGE ON COMPLETE CABLE

PROVA DI TENSIONE 4 ORE
HIGH VOLTAGE TEST FOR 4 HOURS

MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO (A 20°C)
INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT AT 20°C

MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO (A 20°C)-(A 90°C) SU ANIME
INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT AT 90°C AND 20°C ON CORES

MISURA DELLA CAPACITA" MUTUA
MUTUAL CAPACITANCE TEST

MISURA L/R
L/R RATIO

PROVA DI ALLUNGAMENTO A CALDO DELL'ISOLANTE (HF-XLPE)
HOT SET TEST FOR INSULATION (HF-XLPE)

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELL'ISOLANTE (HF-XLPE) PRIMA DELL" INVECCHIAMENTO
MECHANICAL CHARECTERISTICS FOR INSULATION (HF-XLPE) ORIGINAL PROPERTIES / BEFORE
AGEING

i0

11

13

14

i5

16

17

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELL'ISOLANTE (HF-XLPE ) DOPO INVECCHIAMENTO IN STUFA ARIA

MECHANICAL PROPERTIES ON INSULATION (HF-XLPE) AFTER AGEING IN AIR OVEN

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA GUAINA ESTERNA (TIPDO SHF1)
PRIMA DELL INVECCHIAMENTO
MECHANICAL CHARECTERISTICS ON OVERAL (SHF1 TYPE) SHEATH BEFORE AGEING

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA GUAINA ESTERNA (TIPO SHF1)
DOPO INVECCHIAMENTO
MECHANICAL PROPERTIES ON OVERALL (SHF1 TYPE) SHEATH, AFTER AGEING

PROVA DI TERMOPRESSIONE DELLA GUAINA ESTERNA (TIPO SHF1)
PRESSURE TEST AT HIGH TEMPERATURE FOR OVER SHEATH (SHF1 TYPE)

PROVA DEL COLPO DI CALORE DELLA GUAINA ESTERNA (TIPO SHF1)
HEAT SHOCK TEST FOR OVER SHEATH (SHF1 TYPE)

18

19

20

21

22
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TEST REPORT

FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTIC  Paciva s 50036

PropueT CONFORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT Pati
FLABRATORND CAVEE NASTRI ADESITT DATA 207 2/04/03
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABORATORY Dare

PROVA DI ALLUNGAMENTO A FREDDO DELLA GUAINA (TIPO SHF1)
ELONGATION TEST AT LOW TEMPERATURE FOR (SHF1 TYPE) SHEATH

PROVA DI URTOQ A FREDDO CAVO
IMPACT TEST AT LOW TEMPERATURE CABLE

PROVA DI COMPATIBILITA SU CAVO FINITO
COMPATIBILITY TEST ON FINISHED CABLE

PROVA DI NON PROPAGAZIONE DELLA FIAMMA CAVO
FLAME PROPAGATION TEST CABLE

DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA DI ACIDI ALOGENIDRICY
DETERMINATION OF HALOGEN GASES TEST

DETERMINAZIONE DELL‘INDICE DI ACIDITA (PH E CONDUCIBILITA)
DETERMINATION OF DEGREE OF ACIDITY (PH AND CONDUCTIVITY) TESTS

DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA DI FLUORO
DETERMINATION OF FLUORINE CONTENT TEST

PROVA DI NON PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO
FIRE RETARDANT TEST ON BUNCHED CABLE

DETERMINAZIONE DELL'OPACITA DEI FUMI CAVO
DETERMINATION OF SMOKE EMISSION CABLE

23

24

25

27

29

31

33

34

35




Filo di continuita drain wire

I M@ RAPPORTO DI PROVAN . OISLOOITG
reEsT REPORT
FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO  PAGINA + 6 DIZG
PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT EHPARTMENT PAGE
LABCGRATORID CAVE E NASTREADESTY PATA 20012/0443
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABORATORY DATE
VERIFICHE COSTRUTTIVE cavo
Cable design and Constrnetion, Dimension of cable
Documento di riferimento:  1pc 60092-376 Clause 7, 8,9, 10, 11, 12,14
Reference docurment FrvsE= ¥ ! *
Laboratorio di prova: L
Tesling Laboratory IMQ - SPA
Conduttore - conductor MISURATI RICHIESTI ]
Measured Required
Matcriale Rame rosso Rame rosso
Matorlal - Pialn cappar Plain coppor
Conductor class — EN/IEC 60228 2 2
Mumero di fili  min,
Numher of wiras 7 7 min.
Diametro massimo conduttore
Conductor diametor max, M 1,12 1,2 max.
Sistema Isolante Insulation system
Materlale e Tipo
Materfal & Typs - H_FEPE HF KLPE
Applicazione Regolare Regolare
 Application Regular Regular
Misura dello spessare
Thickness inswlalion
Anima blu  bive core 1 2 |
spessore medio  mean thickness i 0,7 0,7 =0,5
spessore minimo minimum thickness imm 0,59 0,60 = 0,35
Anima nersa  black core 1 2 |
spessore medio  mean thickness i 0,6 0,7 = 0,5
spessore MINimeo minimum thickness mm 0,58 0,62 > 0,35
Dimensioni e spaziatura marcatura
anime
Spacing and dimensions of the cores marks
Larghezza wideh e mm 1,0 = 0,6 =
Altezza Height n 3,5 =2,3
Intervallo tra due marcature Intsrval mim 10 < 50
between two consecutive marks =
Schermo coppia pairs screen
Materiale e Tipo Mastro alluminio e Mastro alluminio e
Material & Type poliestere accoppiati poliestere accoppiati
o Aluminivm/polyester fape Aluminiumy/polyestor fape
Larghezza nastro AL/PET = 20 .
tape width —
Sormonto nastro AL/PET o 30 = 25 % della larghezza de!
Qverlap of AL/PLT tape S nastro / of tape width
Alluminio: 25 =8
Mizura delle spessore m aluminium
Nominal thicknoss H Poliestere: 23 s 10
Polyester il

Materiale e Tipo
Materlal & Type

Rame stagnato
Tinned copper wires

Rame stagnato
Tinned copper wires




IMQ

RAPPORTO DI PROVA N . HSLOOT 76

Echermo totale coflective screen

TEST REPORT
FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO PAGINA ; T 36
PropucT CONEORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT PaGE
LABORATORII AV & NASTRT ADESIVI DATA 208240403
CABLES AND ADHESTVE TAPES LABORATORY BATE
MISURATI RICHIESTI
Measured Requlred

Materiale e Tipo
Maleria & Type

Mastro alluminio e
poliestere accoppiati

Mastro alluminio e
poliestere accoppiati

Stampigliatura Esterna cave exernal marking cable

leggibilita e indelebllith dellz marcatura
J'E'QHJHJ'IE and ingelibis

Aluminivmy/polyaster tape Alurminivmyfpolyester tape
Largheozza nastro AL/PET
; mim 37 -
tape width ) _
Sormonto nastro AL/PET o% 30 = 25 % della larghezza del
Overlap of AL/PET tape nastro / of tape width
Alluminio: 36 >R
Misura dello spessore Fiuminium
Nominal thicknoss Hm Poliestere: 40 > 10
Folyestar .
Filo di continuitd drain wire
Materiale e Tipo Rame stagnato Rame stagnato
Material & Type Tirrgd copper wires Tined copper wires
Armour braid / Schermo coffective
Materiale e Tipo Treccia di rame rosso Treccia di rame rosso
Material & Type Plain _copper armour brald Plain copper armour braid
Diametro filo elementare
Diameter of wine 0,20 mm 0,20 mm
Fattore di riempimento della treccia E?Ef;;gtgf mipifyeEnto F _{J 584 +0.573
Braid filling factor ! =
Percentuale di copertura a0 o,
Coverage density 91,7 %
Guaina esterna outcr Sheath
Materiale e Tipo
et ! P SHF 1 SHF 1
Applicazione Regolare Regolare
Application Hegular Reguiar
Misura dello spessore thickness measurement
spessorc medio  mean thickness mm 1,4 =1,2
SPESS0re MiniMo minimem thickness mim 1;1F = 0,76
Cavo Completo comploted cabie
Diametro esterno overall diameter, naminal mm 12,6 --
Colore / colour Blue --

Legaiblle & indelebile
feqiblliny and indelible

Leqglbile & indelebile
fegibility and indalible

passo marcatire
pilleh of marking

500

550

marcatura marking

2012 SENSITHERM - ICA
(IC) 250 V 2X2X0,75 IEC
60332.3.22 - TIOI {IC)

Apparecchiatura di prova :
Test apparatus

Ingranditore di profill
Profile projector
Micrometro Rif. IMQ n. 5-00825 - 5-03112

Rif. IMQ n. P-02442

Micrometer
Risultato della prova: Fositivo
Test resulf; POSITIVE




IM RAPPORTO DI PROVA N, OISLOO176
TEST REPORT

FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO  PAGINA * 8 DI 36

FronucT CoNFORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT PaGE
LABORATORIO CAVT E NASTRI ADESIVT BATA 200 2/04/03
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABORATORY DATE

MISURA DELLA RESISTENZA DEL CONDUTTORE

Elecirical resistance of conducior

Documento di riferimento: IEC 60092-350 Clause 5.2.2
Refarence document

Labioratorio di prova:

Testing Laboratory IMQ 5PA

Procedura e dati di prova:

Tost procedure and reguirements

« Campionamento: Pezzatura di lunghezza 104 m

Sampliing: Completed cable 104 m long

« Il cavo & stato lasciato alla temperatura ambiente per 4 ore prima dell’esecuzione della misura.
Tho cable has boen feft at room femperature 4 hours before the lest

« Temperatura di prova | 22,7 °C

Tost lemperaltute

+ La temperatura di prova & stata rilevata in prossimita del campione in prova

The fest temperature was measured near the cable

Requisiti di prova: 1l valore della resistenza di ciascun conduttore a 20°C non deve essere

Tost foquircments superiore a quello prescritto.
The resistance of each conductor at 20°C shall ol ekceed the appropriate maximum value required
VALORI
Values
MISURATI RICHIESTO
Measurcd Required
Resistenza elettrica riportata a 20°C Q/km BL 1 BL 2 < 26,0

Electrical reslstance calculated at 20°C
24,19 24,31

Resistenza elettrica riportata a 20°C BK 1 Bk 2
Electrical resistance calculated at 20°C Q/km < 26,0
24,22 24,28
Filo di Fila di
Resistenza elettrica riportata a 20°C drenaggio | drenaggio
Electrical resistance calculated at 20°C Q/km |/ drain { drain < 42,2
wire 1 wire 2
24,95 24,91
Resistenza elettrica riportata a 20°C Q/km Filo di drenaggio/
Electrical resiztance calculaled al 20°C drain wire Tot. <475
15,84 A5
Apparecchiatura di prova ©  Micraohmmetro digitale - Digital microohmeter Rif. IMQ S04680

Test apparatus
Termametro - Termometer Rif, IMQ S04502

Risultato della prova:  Positivo
Test resuft: POSITIVE




I M@ RAPPUORTO DI PROVA N . OISLOO176
TEST REFORY

FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTIO  Pacivd: 90136

PropucT CONFORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT Fae
LABORATORIO CAVE E NASTRI ADESHT DATA 201270403
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABORATORY T

PROVA DI TENSIONE SU CAVO COMPLETO

Tesl valtage on complete calle

Documento dl riferimento: _
feference document IEC 60092-350:Clause 5.2.3

Laboratorio di prova:
Testing Laboralory IMQ 5PA

Procedura e dati di prova:
Test procedure and reguirements

« Campionamento: Pezzatura di lunghezza 104 m
Sampling: Comploted cable 104 m fong

« Modo di connessione @ Fra conduttor e schermo

FProcedure: Belween the conductors and shield
Requisiti di prova: Mon devono verificarsi perforazioni nell'isolante
Tosth roguirermentts No breakdown of the inswlation shall ocour
VALORI
Valuas
UM MISURATI RICHIESTI
rogsired Reglired
Temperatura di prova oC 23,0
lemperature
Tensione di prova c.a. -
Test vallage a.c. kv 1.5 1,5
Tempo di applicazione della tensione ikt s 5
Tirme of apolication
Risultato da ottenere . Messuna perforazione | Nessuna perforazione
Result to be pbtained Mo breakdown Na breakdown

Apparecchiatura di prova : Complesso per tensione high vollage spparatus- RIF. IMQ n.PO0S07

Test apparatus
Termometro - Termometer Rif. IMQ n.S04931

Risultato della prova: Positivo
Test rasull s BOSITIVE




IMQ RAPPORTO DI PROVAN . OISLOOLTE
TEST REPURT

FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOITO  PiciNg: 10DI36
PronucT CONFORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT PAGE

FABCGRATORIOD CAVEE NASTR ADESIVT DATA 200204703
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABORATORY DATE

PROVA DI TENSIONE 4 ORE

High voltige test fir 4 honrs

Documento di riferimento: IEC 60092-350 Clause 7.4

Refaronce documont

Laboratorio di prova: IMQ SPA

Testing Laboratary

Procedura e dati di prova:
Fest procedure and requirements

« Campionamento: Pezzatura di lunghezza 10 m
Sampiing: Completed cabfe 10 m long

» Modo di connessione : Fra conduttori e acgua

* Procedure: Between . conductors and walor
Requisiti di prova: Mon devono verificarsi perforazioni nell‘isolante
Test requirements Na breakdawn of the insulation shall occur
VALORI
Valves
UM MISURATI RICHIESTI
Moasurod Reguired
Temperatura di prova @
temparature c 22,0
Tensione di prova c.a.
Test volfage a.c. 4 450 450
Tempo di applicazione della tensions h 4 4
Time of appiication
Risultato da ottenere = Nessuna perforazione | Nessuna perforazione
Resuft to be obtalned Mo brreakdown Na breakdown

Apparecchiatura di prova : Complesso per tensione high veilage apparatus RIF. IMQ n. POOS07

Test apparatus
Termometro - Termometer Rif. IMQ n. 504931

Risultato della prova:  Positivo
Test resuit: POSITIVE
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FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO  Pacivd = 111y in

PRODUCT CONFORMUTY AS50E580MENT DEPARTMENT PAGE
LABORATORKD CAV £ NASTRE ADESIVT DATA 2010 2/04703
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABDRATORY PATE

MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO (A 20°C)

Tnsulation resistanes measnrement at 2000

Documento di riferimento:  je- enn95-350 clause 5.2.4
Reference document -

Laboratorio di prova:
Testing Mﬁur‘,mwp PRYSMIAN MERLING )

Procedura e dati di prova:
Test procedure and requirements

« Campionamento: Spezzone di cavo completo lungo 104 m
Sampiing: Completed cabfe 104 meter lang

Requisiti di prova:
Test reguirements

Il valore della costante d'isolamento, riferita a 20 °C ed alla lunghezza di 1 km, non deve essere inferiore al
valare prescritto, ed & determinato dalla seqguente formula:

The Insulation resistance constant, referred fo & femporalure of 20 °C and at 1 km of the length, shall be not be below than the value prescribed
and It is ghven by the following farmuiae @

Ki=Ri
Log D
d
Ri: resistenza di isolamento in [MOXKm ] nsuistion resistance
D: diametro esterno dell’anima [mm)] Quter core diameter D=21mm
d: dlametro del conduttore [mm] Conductor dlameter d= 1,1 mm
VALORI
U ) Values
MISURATI RICHIESTI
- Measured Reguired
Tensione di prova in c.c. .
Tt v 500 _ 80 : 500
Tempo di applicazione della tensione fifh 1 1
Time of apolication
LF 1 (a}
Resistenza d'isolamento misurata a 20°C 8L 1 BL 2 BK | B 3

Measured Inswlalion resiztance at 20°0

MC2 x km | 203000 | 215000 | 210000 | 220000

Resistivita di volume i 17 7 4
Valuine resistivitycalculation Qxcm | 2,0x107 | 2,1x107 | 2,010V | 2,1x10
Costante di isolamento 20 °C Ma x km | 722869 | 765597 | 747792 | 783402 | > 3670

Inswiation resistance constant at 20°C




I MQ RAPPORTO DI PROVA N . OISLOGITG
TExT REPOIRT

FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMUTA PRODOTTO  PaGINg : 12 3136

Pronucy CONFORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT PAGE
L ABORATOIRICHCAVE E NASTR ADESIFT DATA 2002500407
CABLES AND ADHESIVE TAFES LADDRATORY BATE
VALORI
i Vallies :
MISURATI RICHIESTI
Moasiired Reguired
Resistenza d'isclamento misurata tra singola
coppia e schermo collettivo Coppia 1 Coppia 2
Measured inswation resistance bedweon individually screansd Pair Pair
pair and colfective Ssoreeng
i
Ma X km 11500 11760 z1
Resistenza diisolamento misurata tra
schermo singola coppia e armatura Coppia 1 Coppla 2
Measured insulabion resistance between individuslly screened Pair Pair
pair and aroer
Moz x km 13500 14300 = 0,25
Resistenza d'isolamento misurata tra
armatura e schermo totale
Measurad insulation reslstance belwden tolal screaned and
Ao
M x km 480 = 0,25
Megachmmetro - Megaohmeter Rif. IMQ n. 501659
Test apparatus: .
Termometra - Termometer Rif. IMQ n. S04931

Risultato della prova:  Positivo
Tesl resulk: POSITIVE
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FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMUTA PRODOTTO  Pagivd s 13 Dri6

FPRODUCT CONFORMITY ASSESSMUENT DMEPARTMENT FAGE
LABORATAORIO CAVE E NASTR AT DATA 2012/404/03
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABORATORY BATE

MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO (A 20°C)-(A 90°C) SU ANIME

Ionsulntion resistance messarement 36 W2 and 20°0 an cores

Documento di riferimento: o
e it IEC 60092-350 clause 7.2.1 , 7.2.2

Laboratoria dif prova:
| Testing | aboratory IMQ SPA

Procedura e dati di prova:
Test procodure and requirements

« Campionamento: Spezzone di cavo completo lungo 10 m
Sampling: Compleled cable 10 mster long

Requisiti di prova:
rest r'equimmmts

Il valore delia costante d'isolamento, riferita a 20 e 90 °C ed alla lunghezza di 1 km, non deve essere inferlore
al valore prescritto, ed & determinato dalla seguente formula:

The Insufation resistance constant, referred to & temperature of 20 and 90 °C and at 1 km of the length, shall be not be below than the value
prescribed and It Iz given by the following formidae @ '

Ki = Ri
Log D
d
Ri: resistenza di isolamento in [MOXKm ] suistion resiztance
D: diametro esterno dell'anima [mm) Outer core diameter D= 2,1mm
d: diametro del conduttore [mm] Condlictor dlameter d= 1,1 mm
VALORI =T
LM I Values
MISURATI RICHIEST
Measured 1
Reguired
Tensione di prova in c.c. .
Test voltage v 500 80 + 500
Tempo di applicazione della tensione Hiin 1 1
Tirme of agplication 2
Resistenza d'isolamento misurata a 20°C
Measured inswalion resistance at 20°0C BL 1 BL2 BK 1 BK 2
MO xkm | 53500 Leh00 50200 55000
Resistivita di volume i ] =
Volurne resistivitycalculation Sbxcm | 5,210 5ox10° | 5,7x100 | 5,3x10'°
Costante di isoclamento 20 °C :
Insulation resistance constant at 20°C Mc x km | 190509 | 201192 210806 195850 z 3670
Resistenza d'isolamento misurata a 90°C
Measured insulation resistance at 90°C BL 1 BL 2 BK 1 BK2
M x km 4800 4600 3900 2200
Reststivitiedi voluma Qxem | 4,7%10% | 4,5%10' | 3,8x10°% | 4, 1x10%
Costante di isclamento 90 °C i )
Insulation resistance constant at 90°C MExx lem | 17092 16380 | 13887 14956 =3,67

Megaohmmetro - Megaohmeter Rif. IMQ n. S01/59
Test apparatiss: Termometro - Termometer Rif. IMQ n. 504931

Risultato della prova:  Positivo
Test resuil: POSITIVE




I MQ RAPPORTO DI FROVAN . OISLOOIT6
TEAT REFMIRT

FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO  PaGINA + 14 11 36

Proniiey CONFOUMITY ASSESSMENT DEPARTMEN] PacE
LABODRATORIO CA1E NASTRE AL DATA 20072404403
CABLES AND ADHESIVE TAPES LARGRATORY DATE

MISURA DELLA CAPACITA' MUTUA

Mutpal Capacitance fest

Documento di riferimento: IEC 60092-350 clause 7.5

Refergnce document

Labaratorio di prova:
Testing Laboratory IMQ SPA

Procedura e datl di prova:
Test procedure and requirements

« La frequenza della misura @ 1 kHz
The frequency of the measuremont !

« Metodo di misura usato: capacimetro

Test methed wsed:capacimeter
Requisiti di prova: 1l wvalore della capacita mutua di ciascuna coppia e dello shilancio capacitvo non

Fest requinements deve essere superiore a quello prescritto.
The mutua! capacitance of each palr and the capacltance unbalance shall not exceed the appropriate

maximum valire reguired

VALORI
Valles
MISURATI RICHIESTO
Measured Reguired
CoppiaPeir 1 Fih \[Iformote
s ) pF/m

Capacita mutua misurata
Mutial capacitance measiured

Informative

Coppla/Palr 2 76,8 only

Apparecchiatura di prova : PONTE LCR IMQ Ref. n. S-05564
Test apparatus LCR METER

Risultato della prova:  Posltivo
Test result: POSITIVE




l MQ Tesr Rerorr

FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMIUTA PRODOTIO  Pacivd s 150136
FrODUCT CONFORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT Pane

LABORATORIO CAVI E NASTRI ADESIV DATA 2012/04/03
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABORATORY LareE

RAPPORTO D PROFAN .

HSLO0T 76

MISURA L/R
L/R RATIO

Documento di riferimento:
e IEC-60092-350 clause 7.6

Laboratorio di prova:

Testing Laboratory IMQ SPA

« Metodo di misura usato: PONTE LCR
Test mathod used: LR METER

Requisiti di prova:

Il valore del rapport L/R non deve essere superiore a quello prescritto.
The LR RATIO shall not exceed the appropriale masimom viblue reguired

Test requiremeanits
' VALORI
value Values
MISURATI RICHIESTO
Measured Reguilred

Coppia/Pair 1 Informative

14,1 only

L/R ratio pH/G

Coppia/Pair 2 Informative

14,0 only

Apparecchiatura di prova ¢ PONTE LCR Rif. Prysmian n. PM/140

Test apparatus LCR METER
Risultato della prova:  Positivo
Test rasult: POSITIVE




IMQ RAPPORTO DI PROVAN . DISLODI76
FERT HEPORT

FUNAIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO Paciend : 1o 36

PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT IIEPARTMENT Pace
LABORATORIG CAVT E NASTRI ADESINT DATA 201240443
CABLES AND ADMESIVE TAPES LABORATORY Dare

PROVA DI ALLUNGAMENTO A CALDO DELL'ISOLANTE (IIF-XLPE)
Hot set test for inzsulation (HF-XLPE)

Documento di riferimento: ;- e0092-350 clause 6.8

Reforence document

Laboratoric di prova: .
Tosting Laboralory IMQ - SPA

Procedura e dati di prova:
Test procedure and requirements

« Campionamento: sono stati ricavati 2 provini da uno spezzone dell’isolante
Sampiing: 2 samples has been prepared from a piece af inswlation

o I provini sono stati preparati in accorde a quanto prescritto dalla norma EM 60811/2-1 art, 9
Dumbell plocoswas prepared according to EN G0811/2-1 clause 9

« i provinl all'interno della stufa sono stati sottoposti ad un carico di 0,2 Mpa per 15 minuti , al termine

del quale & stato misurato I'allungamento
Samples inside the oven has been losded with 0,2 Mpa for 15 minstes; at the end of this time, elongation was measured

= | provini song skatl successivamente rimossi dalla stufa e 'allungamento residuo € stato misurato
Succesively, samples as removed from the oven and e residual elongation measured

Requisiti di prova: Il valore dell’ allungamento permanente ¢ residuc non devono essere superiori

Test requirements a quelli richiesti.
Perimanonl and reidual olongalion shall not more than the maximum valves regquired

MISURATI i RICHIESTI
Measured Required
Blue Black --

Tempeartura di prova & 200 200 £ 3
Test femperature
Dwrata sotto carico min 15 15
Dirarlion under load
Sollecitazione meccanica applicata MPa 0,2 0,2
Load applicd
Allungamento sotto carico massimo Yo <175
Maximum Elengation under load 70 70
Allungamento residuo massimo dopo | % <15
raffreddamento i} o g
Maximum Elongation alfler cooling

Apparecchiatura dl prova : Stufa aria Rif. IMQ n. P-02335
Test apparatus Alr oven

Bilancia digitale Rif. IMQ n. S-00855
Digital balance

Comparatore Rif IMQ n. 5-03121
Comparatos

Calibro Rif, IMQ n. 5-00947
Callber

Risultato della prova: Positivo
Test resuwif: POSITIVE
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FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO

PROEIICT CONFOUMITY ASSESSMEENT DEPARTAEN FAcE
LABORATORID CA VYK NASTRE ALESH T DATA 201204403
CABLES AND ADHESIVE TAPES LARCRATORY DATE

RAPPORTO IN PROVAN .

TEST REPORT

Paciiva ;. 1T 36

1SLI0TT6

CARATTERISTICHE MECCANICIHIE DELL'ISOLANTE (IIF-XLPE) PRIMA DELL' INVECCHIAMENTO
Mechanical charceteristics for isulation (HF-XLPLE) Original propertics / befose ageing

Referance document

Laboratorio di prova: .
Tesiing Laboralory IMQ - SPA

Procedura & dati di prova:
Test procedure and reguirements

Speed separafion of jaws:

Requisiti di prova:
Test reguiraments

Documento di riferimento: IEC 60092-350 clause 8.3

« \elocita di separazione dei maorsetti: 250 mm/min

« Campionamento: sono skati ricavati 5 provini da uno spezzone dell‘isolante
Sampling: 5 samples has been prepared from a plece of inswlalion

« I provinl sone statl preparati in accordo a quanto prescritto dalla norma EN 60811/1-1 art. 9.1.3 a).
Dumbeall ploceswas propared according lo EN 60811/1-1 clause 9.1.3 a)

«  Prima della prova dl trazione | provinl song statl mantenuti alla temperatura ambiente di 23 °C per 4 ore
Eefore the tensile strength test, samples has been mantelned at room temperature of 23 °C for 4 hours

Il valore del carico e dell’ allungamento a rotiura e del modulo elastico al 150%

dell’allungamento non devono essere Inferiori a quelli richiesti.
Tensile strength and efongation at break and alastic modw! at 150% of efongation shall nol less Lhan
the minimum valuas required

Elarngation &l break, median viilue

Test apparatus Dinamomealor

Comparatar

Apparecchiatura dl prova : Dinamometro Rif. IMQ n. P-00703
Comparatere Rif IMQ n. S-04623

VALORI
Valueas
UM MISURATI RICHIESTI
Measured Required
Blue Black -~

Carico di rottura, valore mediano MPa =12,5
(To) 19,07 | 23,35
Tensile strength, median value
Allungamento a rottura, %
valore mediano (Ly) 508,3 5559 g

Risultato della prova: Positivo
Test resuit; PLSITIVE




I M RAPPORTO DI PROVA N . (1SLOOIT6
TrEsT REFORT

FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO  Pacind ; 18 pric

PronuT CONFORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT PAGE
LABORATORICCAVI E NASTRI ADESIVT DATA 2007270403
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABORATORY Daie

Caratteristiche meccaniche dell'isolunte (HF-XLPE ) dopo invecchiamento in stufa aria
Mechanical properties on insulation (TIF-XT.PTR)  afler ageing in air oven

Documento di riferimento: 1IEC 60092-350 clause 8.3
Referernce documeant
Laboratorio di prova: IMQ - SPA

Testing Laboratory

Procedura e dati di prova:
Test procedurs and reguilrements

+ Campionamento:sono stati ricavati 5 provini da sottoporre ad invecchiamento in stufa aria
Sampling: 5 samples has been prepared in order to submit them to the agolng tratmaont in air oven

« I provini sono stati preparati in accordo a quanto prescritto dalla norma EN 60811/1-1 art. 9.1.3 a).
Dumbell pieces was prepared according to EN 6081171-1 clause 9.1.3 3)

« | provini sono stati sottoposti ai relativi invecchiamentl nelle condizioni previste
Samplcs hias been subrmitied to the relevant ageing according to the test condition proscribod

«  Prima della prova di trazione i provini sono stati mantenut] alla temperatura ambiente di 23 °C per 4

ore
Bofore the lensile strength tesk, samples has been manteined at room tempeorature of 23 °C for 4 hours

« Velocita di scparazione dei morsetti: 250 mm/min
Spead soparation of jaws:

Requisiti di prova: Le variazioni percentuali del carico e dell’ allungamento a rottura non devono
Test requirements essare superiori 2 gquelli richiestl,

Variation for tensite strength and elongation at break shall not more than the maximum values

requirad

VALORI
Valles
um MISURATI RICHIEST
Measured 1
Blue | Black | - | required

Provini non invecchiati . samplos without agoling

Carico di rottura, valore mediano (TO) tensile strength | MPa | 19,07 | 23,35 =12,5
Allungamento a rottura, valore mediano (L0D) % 5083 | 5559 = 200
gigngation at break i i —

Provini invecchiati in stufa aria - samples aged In alr oven

| Temperatura di trattamento  tempesrturs of treatment °C 135 135+ 2
| Durata del trattamento duration of trestment h _ 168 168
Carico di rottura, valore mediano (T1) tensiestrength | MPa | 18,25 | 22,59
Allungamento a rottura, valore mediano {L1) %
olorrgalion at break : 431,8 | 487,9 -
Varlazione % carico di rottura {T1/T0} % .43 3.3 +25
| Varigtion tansife strength d o
Variazione % allungamento a rottura (L1/L0) %o 1450 | -12.2 + 25
Vadalion elong. at break ] r

Apparecchiatura di prova : Dinamometro Rif. IMQ n. P-Q0703
Test apparatus Dinamometer
Comparatore Rif IMQ n. 5-04623

Cornparator

Stufa aria Rif. IMQ n. P-01751

Alr-oven

Risultato della prova:  Positivo
Test resuit: FOSITIVE
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FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTIO  Pacivd : 19 brie

PropucT CONFORMITY ASSESSMENT DEPARTMEMNT Pawe
LABORATORIO 1T E NASTRI ADESIVY DATA 20120403
CABLES AND ADHESIVE TAPCS LABORATORY Dare

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA GUAINA ESTERNA (tipp SHF1)

PRIMA DELL INVECCHIAMENTO
Mechanical chiarceteristics on overal (SHFT Tvpe) sheath betore ageing

Reference documeant

Laboratorio di prova:
Testing Laboralory

Documento di riferimento: 1EC 60092-350 clause 8.4

IMQ - SPA

»  Prima della prova di
ore

Speed separation of jaws:

Requisiti di prova:
Test requirements

Procedura & dati di prova:
Test procedure and requiremeonts

+« Campionamento: sono stati ricavati 5 provini da uno spezzone della guaina
Sampling: 5 samplos has boon prepared from 3 plece of sheath

« ] provini sono stati preparat] in accordo a quanto prescritto dalla norma EN 60811/1-1 art, 9.2.3
Dumbell pleces was prepared accarding to EN 60811/1-1 clavse 9.2.3

trazione i provini sono stati mantenuti alla temperatura ambiente di 23 °C per 4

tafore the tensile strength test, samples has baen mantelned at room temperature of 23 °C for 4 hours

«  Welocitd di separazione del morsetti: 250 mm/min

Il valore del carico e dell’ allungamento a rottura non devono essere inferiori a

auelll richiestl.
Tensile strength and efongation at break shall not less than the minimum valves required

VALORI
UM Valugs
MISURATI RICHIESTI

Measured Reguilred
Carico di rottura, valore mediano (Ty) | MPa 13,89 =90
Tenshe strength, median value
Allquamento a rottura, valore % 149,0 =120
mediano (Lg)
Elongation at break, median value

Test apparatus

Apparecchiatura di prova b2 mometro Rif. IMQ n. P-00703

Nnamarmelor

Comparatore RIfF IMQ n. 5-04623

Comparator
Risultato della prova: Fositivo
Tost st POSITIVE
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TEST REPORT

FUNZIONE YALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO  Pagrvd r 200136

PropucT CONFORMITY ASSESSMENT IXEPARTMEN Pae
LABORATORIO T VT E NASTRI ADERIFY DATA 20120403
CABLES AND ADMESIVE TAPES LABORATORY Dare

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA GUAINA ESTERNA (tipe SITF1)

DOPO INVECCHIAMENTO
Mecharical propeontics on overall (SIIFL tvpe) sheath, aller ageing
Documento di riferimento: IEC 60092-350 clause 8.4
Acforonce docurrient
Laboratorio di prova: IMQ - SPA

Tosting Laboralory

Procedura e dati di prova:
Test procedure and requiraments

» Camplonamento:sono stati ricavati 10 provini da sottoporre ad invecchiamento In stufa
Sampling: 10 samples has been prepsred in order to submit them to the ageing tratment in alr ovon

« I provinl sono stati preparati in accordo a quanto prescritto dalla norma EN 60811/1-1 art. 9.1.3 a).
Dumbell pleces was prepared according bo EN 60811/7-1 clayse 2.1.3 3)

« I provini sono stati sottoposti ai relativi invecchiamenti nelle condizioni previste
Samples has boon submilted (o he relevant ageing according to the test condition prescribed

« Prima della prova di trazione | provini sono stati mantenuti alla temperatura ambiente di 22 °C per 4 are
Before the tensile strength test, samples has boon manteined al room lempearature of 22 °C for + howrs

« \Velocita di separazione del morsettl: 250 mm/min
Speed separation of jaws:

Requisiti di prova: Le variazioni percentuali del carico e dell’ allungamento a rottura non devono
Test requiramenis essere superiorl a guelll richiesti,

Varlatlan for tensiic strongth and elongalion at break shall not more than the maximum values

required

VALORI
UM Values
MISURATI | RICHIESTI
Megsured Reguired

Provini non invecchiati - gamples without ageing

Carico di rottura, valore mediano (TO) tensite slremgth MPa 13,97 =9.0
Allungamento a rottura, valore mediano (LD) elongation at break Yo 149.0 =120
Provini invecchiati in stufa aria - samplas agad in air oven

Temperatura di trattamento lempearture of freatment | °C 100 100.£ 2
Durata del trattamento duration of treatment h 168 168
Carico di rottura, valore mediano (T1) tensile stremgth MPa 11,97 =70
Allungamento a rottura, valore mediano (L1) elongation al break | % 120,2 > 110
Variazione % carico di roktura (T1/T0) Variation tensiic stremgth % -13,8 + 30
Variazione % allungamento a rotkura (L1/L0) varation slong, at break % -19,3 + 30

Apparecchiatura diprova: oo oot mie 1M . P-00703
inamamoeloer

Comparatore RIfF IMQ n. 5-04623
Comparator
Stufa aria RIf. IMQ n. P-01502

Air gven

Tesl apparalus

Risultato della prova:  Positivo
Tost resuit: POSITIVE




I MQ RAPPORTO DI PROVAN . DISLOBIT6
TEST REPORT

FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO  Pacivd ; 21 i 36

Propuct CONFORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT Pacik
LABORATOMO CATT E NASTRI ADESH DATA 20020403
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABORATORY Dare

PROVA DI TERMOPRESSTONE DELLA GUAINA ESTERNA (tipo SIF1)

Pressure test at high temperature for over sheath (SHET type)

Documento di riferimento: IEC 60092-350 clause 8.7

Refererce docurnert

Laboratorio di prova: _
Testing Laboralory IMQ - SPA

Procedura e datl di prova:

Test procedure and reguirements

« Campionamento: sono stati ricavati 3 provini da uno spezzone della guaina
Sampling: 3 sampies has been prepared from a plece of sheath

I provini sono stati preparati in accordo a quanto prescritto dalla norma EM 60811/3-1 art. 8.2.2

posizionati sull’apparecchio di prova
Dumbell pleces was prepared according to EN 60811/3-1 clause 8.2.2 and positioned on the test apparatus

» La forza esercitata dalla lama sui provini & stata calcolata con la formula;
Load applied from the blade on the samples has been calcwlated with the formulas

F=kJ2D5-&"

D & il diametro medio del cavo misurato in prossimita del punto di applicazione della forza.
s e mean diameler of cable measurod ncar the point of force's application

& & lo spessore medio della guaina misurato In prossimitd del punto di applicazione della forza
is the mean thickness of he shelah measured near the point of force’s application

« Al termine del riscaldamento | provinl sono statl raffreddat] rapidamente.
At the end of the heating, samples has been cooled Immediataly

Requisiti di prova: 1l valore della profondita dell'impronta non deve essere superiore a quello

Tes! requirgmenis richiesto.
Valuwe of fhe deap  shall not more than the maximowm valve reguired

VALORI
UM Values
MISURATI RICHIESTI
Measured Required
Coefficiente k Constant 0,6 0,6
Forza applicata F Force applied M 3,53 —
Temperatura di trattamento  Test temporature o 80 B0+ 2
Durata del trattamento Duration of tretment h 4 4
Misura dell'impronta valore mediano mim 0.290 .-
Measuwrement of the docp, median value !
Valore mediano della profondita di penetrazione
espresso In % dello spessore medio o 20,4 = 50
Median value of the deep, expressed 35 % of the mean thickness
Apparecchiatura di prova : Stufa aria Rif. IMQ n. P-02335
Test apparatus Airoven
Bilancia digitale Rif. IMQ n. 5-00855
gital balance
Ingranditore di prefili  Rif. IMQ n. P-00239
Frofile projector

Risultato della prova: Positivo
Test resuit! POSITIVE
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FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTCO  Pacivd @ 22 p1 36

PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT Pare
LABCRATORID CA VT E NASTRI ADESIT DATA 201240443
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABORATORY Dae

PROVA DEL COLPO DI CALORE DELLA GUAINA ESTERNA (tipo SHI1)

Heal shack test for over sheath (SIIFD ype)

Documento di riferimento: =
Reference document [EC 520592-350 clause 8.12

Laboratorio di prova: N
Testing Laboratory IMQ SPA

Procedura e dati di prova:
Tost procedure and requirements

« Campionamento: sono stati ricavat! 2 provini da uno spezzone della guaina
Sampiing: 3 samglas has been proparod from & plece of sheath

« I provini sono stati preparatl in accordo a quanto prescritto dalla norma EN 60811/1-4
Piecos of strops was propared according to EN 60811/1-4

« 1 provini sono stati successivamente condizionati in stufa alla temperatura e per Il tempo indicati dalla

Morma
Samglos has been cenditioned In alr oven at temperaliire and for a Hime specified in the Slandarg

Requisiti di prova: Dopo il trattamente i provini non devono presentare fessurazioni,
Test requirements After treatment no cracks shall be observed
VALORI
UM Valucs
MISURATI RICHIESTI
Measured Required
Spessore medio IMirn 1,4 ==
Mean thickness ;
Diametro del cavo mim 12,6 =
Cable dlamoter
Diametro mandrino mm 4 4
Mandre! diameter =]
Mumero di spire & G
Wurriber of furss -
Temperatura di trattamento °C 150 150 £ 2
Tost tempeariure
Durata del trattameanto h 1 1
Duration of the treatmant -
Risultato da ottenere Assenza di screpolature Assenza di screpolature
Result to be oblained No cracks No cracks
Apparccchiatura di prova @ Stufa aria Rif. IMQ n, P-02305
Tost appraratus Alr aven
Callbro Rif, IMQ n. 5-00947
Caltber

Risultato della prova; Positivo
Tes! resuil: POSITIVE
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FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO  Paciva : 23 pr36

PropueT CONFORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT PagGe
FABRATORIG CAVE ENASTRI ADESIY DATA 2012/04/403
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABORATORY DATE

PROVA DI ALLUNGAMENTO A FREDDO DELLA GUAINA (tipo SHI'1)

Elemgriton dest of fow teniperainra far (SHEL type) sheadh

Documento di riferimento: 1EC 60092-350 Par. 8.8
Reference document e
Laboratorio di prova:

Testing Laboratory IMQ SPA

Procedura e dati di prova:
Tost pracedure and reguirements

« Campionamento: sono stati ricavatl 3 provini da una striscia di guaina
Sampliing: 3 sampics has been prapared from a strip of sheath

« | provinl sono statl preparati in accordo a quanto prescritto dalla norma EN 60811/1-4
Dumbell pleceswas preparad according bo EN 60811/1-4
| provini sono stati sottoposti a condizionamento per 16 h all'interno del frigorifero, al termine del quale &

stato effettuata la prova
Samples has been conditioned for 16 h insige the refrigerator; o the end they are submitted to the test

«  Clascun camplone & stato fissato tra i morsetti del sistema e soggetto a trazione fino a rottura
Each zample has been fixed betwesn grips and subrwiled Lo e foad U break

Requisiti di prova: Il valore dell’ allungamento al momento della rottura non deve essere inferiore
Test requirements a qguello richiesto.
Permanent and rsidual elongation shall not more than the maximum values reguired
VALORI
UM Vaires
MISURATI RICHIESTI
B Measured Required
Temperatura di prova C -15 -i5 £ 2
Tiest femperature
Distanza iniziale di riferimento mm 30 30
Reference distance .
Allungamento al momento della %o 76 > 20
rottura, valore minimao )
Efongation at break , minimum

Apparecchiatura di prova :  Camera climatica Rif. IMQ n. P-02107

Test apparatus Climatic chamber
Apparato per prova di allungamento a freddo Rif, IMQ n. P-02382
Apparatus for elongation Losl at lew temporature

Risultato della prova:  Positivo
Test resulf: POSITIVE
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DATA 201240403
DATE

QISTO0f76

PROVA DI URTO A FREDDO cavo

Inpract testal low temperatung cable

Documento di riferimento:
Reference document
Laboratorio di prova:
Testing Laboratory

IEC 60092-350 Par. 8.8

IMQ - SPA

Test procedure and reguiremenlts

Requisiti di prova:
Test requirements

Procedura e dati di prova:

« Campionamento: sono stati ricavati 3 campioni da cavo finito
Sampling: 3 samples has been prepared from & plece of completod cabio

« | provini sono stati preparati in accordo a quanto prescritto dalla norma EN 60811/1-4
Dumbell pleceswas prepared according to EN 6081 171-4

= | provini sono stati sottoposti a condizionamento per 16 h all'interno del frigorifero, al termine del quale

& stato cffettuata la prova
Samples has boan conditioned for 16 b insids the refrigerator; at the ond they are suivpitied to the test

« Dopo Il condizionamento, ciascun campione & stato sistemato sotto Vapparecchio con massa
battente;successivamente i campioni sono statl Immersi in acqua calda (50°C) e ispezionati per

verificare eventuali rotture all'interno efo all’'esterno di essi.
Afler conditioning each sample has been placed under tost apparaluy and submitted fo the impact of 8 mass; then they were placed
In.a bath of hol waler {50°C) and lspectioned in erder to verlfy any cracks

Al termine della prova non devano essere visibili screpolature |
At the end of reatment, there shall be no cracks vislblio to the naked eye

Apparecchiatura di prova :
Test apparatus

VALORI
UM Values
MISURATI RICHIESTI

e =— Measured Reguirsd 1
Temperatura di prova e -15 -15+£ 2

Tost larnperafure

Diametro del cavo mm 12,6 --

Cable diametor i -

Massa del percussore ar 500 500

Mass of hammer )

Risultato da ottenere Assenza di screpolature Assenza dl screpolature
Result to be ohiained No craks No cracks

Camera climatica Rif, IMQ n. P-02107

Climatic chamiber

Apparato per prova di urto a freddo Rif. IMQ n. P-01671
Apparatus for cold impact test at low temperalire

Risultato della prova:
Test result:

Positivo

FPOSITIVE
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IMQ

Texr Rerowr
FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO PAGINA: 25 DI 36
PropucT CONFORMITY ASSERSMENT DEFARTMENT Paer
FABCRATCR Ol B Nasvrr Anesid DATA 20120403
CABLES AND ADHESIVE TAPES LARORATORY 1ATE

PROVA DI COMPATIBILITA SU CAVO FINITO

Compatibility test on finished cablc

Documento di riferimento: IEC 60092-350 Par. 8.5

Roforence document
Laboratorio dl prova:

Testing Laboratory MQ. —5PA

Procedura e dati di prova:
Test procedure and reguirements

« Campionamento:sono stati ricavati 3 campioni adiacenti di cavo finito, lunghi ciascuno 200 mm
Sampling: 3 samplos has been taken from finlshed cable, eachone 200 mm length

« [ provini sono stat] preparati in accordo a quanto prescritto dalla norma EM 60811/1-1 art. 9.1.3 a).
Dumbell pleces was prepared according te EN 60811/1-T clawse 8.1.3 a)

« [ provini sono stati sottoposti al relativo invecchiamento nelle condizion! previste
Samples has been submitted to the relevant ageing according to tie lest condilion prescribed

« Prima della prova di trazione i provini di isolante e guaina ricavatl sono statl mantenuti alla temperatura

amblente d| 22 °C per 4 ore
fiafore the tenslie strength test, samples of insuaifion and sheath has been manleined at room lomperature of 22 =C for 4 hours

» Velocita di separazione dei morsetti: 250 mm/min
Speed separation of jaws:

Requisiti di prova: Le variazioni percentuall del carico e dell” allungamento a rottura non devono

Test requirsments essere superiori a quelli richiesti.
Variafion for tensilfe slreaglh and elomgalion al break shall net more than the maximum valves regiired
ISOLANTE WVALORI
Insplation (HF-XLPE type) Values -
UM MISURATI RICHIESTI
Measiired Required
Blue Black =

Provini non invecchiati - samptes without ageing

' Carico di rottura, valore mediano (T0) tensiie strengeth | MPa | 19,07 | 23,35 =12,5

Allungamento a rottura, valore mediano (LO) % = 200

elongation at break 508,3 | 555,9 -

Provini invecchiati in stufa aria - samples sged in air oven

Temperatura di trattamento  tempearture of treatment | °C 100 100 £ 2

Durata del trattamento duration of freatment h - 168 168

Carlco di rottura, valore mediano (T1) fensitestrengtn | MPa | 17,24 | 22,08

Allungamento a rottura, valore mediano (L1) Y 4036 | 4696

elongation at break ! ’

Variazione % carico di rottura (T1/T0) % 9.5 54 + 25

Variation tensile strength f 4 )

Variazione % allungamento a rottura (L1/L0) % 206 | -i5.5 +25

PR ' r
Variation elong. al break - I




IMQ RAFPORTO DI PROVA N .
TEXT REMORT

FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO  PAGING : 26 DI 36

GISLOR 76

Pronuey CoNFORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT PAGE
LABORATORIO CAVEE NASTRI ADESITY DATA 2012404703
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABDRATORY are
VALORI
GUAINA esterna UM Wiy
Quter sheath (SHF1 type) MISURATI | RICHIESTI
Measurod Regulred
Provini non Invecchiati - saimples withoul ageing
Carico di rottura, valore mediano (T0) tensile strength i‘_ﬂiFié 13,89 =9,0
Allunaamento a rottura, valore mediano (LO) elongation al break % 149.0 =120
Provinl invecchiati in stufa aria - samgies aged in air oven
Temperatura di trattamento lemnpearture of treatment o 100 100 & 2
Durata del trattamento duration of treatment h 168 168
Carico di rottura, valore medlano (T1) tensiie strength MPa 13,57 >7.0
Allungamento a rottura, valore mediano (L1) elongation at break | oy 126.9 = 110
Variazione % carico di rottura (T1/T0) g
Variation fensile strength o -2,3 £30
Variazione % allungamento a rottura (L1/L0)
Varlation eleng. al break % -14,8 130

Apparecchiatura di prova @ Dinamometro Rif. IMQ n. P-00703
Test apparatus Dinameomeler
Comparatore Rif IMQ n. 5-04623
Comparator
Stufa aria Rif. IMQ n. P-01501

Air pven

Risultato della prova: Positivo
Test resuit: POSITIVE
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TEsT REMIRT

FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMELA PRODOTTO  PAGINA L 27 DI36

Proouct CONFORMITY ASSESSMENT DEPARTMITN FAGE
LABORATORID CAVTE NASTRI ADESIY DAYA 2012/04/03
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABORATORY IATE

PROVA DI NON PROPAGAZIONE DELLA FIAMMA cavo

Flamis propagation test cable

Documento di riferimento: e g0092-350 Par. 8.16.1 - IEC 60332-1-2
Reaference document

Laboraterio di prova:
Testlng Laboratory IMQ SPA

Procedura e datl di prova:
Test procedure and requirements

« Campionamento: Camplone di cavo completo di una lunghezza parl a 600 £ 25 mm
Sampting: Fleceof completed casble 800 % 25 mun fang

«  Sorgente di accensione conforme a IEC 60655-11-2
Ignitlen source comply with TEC 60695-11-2

. Clascun campione viene fissato a due supportl orizzontali secondo guanto indicato nella Norma EN

60332-1-2 Par. 5.3
The sample has been secured to two horizontal supports comply with EN 60332-7-2 par. 5.3

+  Tempo di applicazione della fiamma 120 secondl
Time of flame application 120 seconds

Raquisriti di prova: 1) La distanza tra il bordo Inferiore del supporto superiore ¢ il limite
Test requirements superiore della carbonizzazione non deve essere inferiore a 50 mm
The distance from the lower edge of the fop suppor! and the fep imit of cherdng shell nof be lower tham 50 i,

2) Se la bruclatura si estende al di sotto del punto di applicazione della
fiamma, la distanza tra |l bordo inferiore del supporto superiore ed il limite
inferiore della carbonizzazlone non deve essere superiore a 340 mm

If the burnor exlends &t poinfs under Rame application, fhe distarce from te lower edge of the fop suppord and
the lower Kl of charring shal not be greater than 540 mm,

VALORI
UM Valbcs )
MISURATI RICHIESTI

- Measured Required
Tempo di applicazione della flamma Sec, 120 120+2
Tirne of fame application
Risultato da ottenare :Lunghezza della bruciatura
Fesult to be obtained: Length of the burning mm 400 = 50
Risultato da ottenere :Lunghezza della bruciatura (eventuale
estenslone al disotto del punto di applicazione) -
Resuit to be phtained: Lenglh of the burning mm 450 540
(IF the burner extends al polnts bnder flame application}
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TEsE REMRT

FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTIO  Picivd: 28 DI 36

PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT DEBARTMENT P
LABORATORIO CAVYE NASTRI ADESIY DATA 2012/04/03
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABORATORY AT

Folo del campione prima della prova Foto del campione dopo la prova

Fhaty ol the 's.arllpI:c before the test Photo ol e sample afler the fest

9

Apparecchiatura di prova ;: COMPLESSO PER PROVE DI FIAMMA DA 1KW RIF. IMQ N. P-01461

Test apparatus
Apparatus for 1 KW flame test
Termocoppia tipo k rif. IMQ n, $-03033
thermocouple
Termometro numerale rif. IMG n. S-02344
Themiomeler
Blocchetto di rame rif. IMQ n. S-03196
Copper block
Calibro a corsolo rif. IMQ n. 5-03035
Calibar
Cronometro Rif. IMQ n. 5-03031

[ rarcecier

Risultato della prova:  Positivo
Test results POSTTIVE
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TrEsT REPUIRT

FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO  Pacinvg : 29 136

PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT DEPARTMUENT Pace
LARORATORIY CAVI ENASTRI ADESIVY DATA 201 24403
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABORATORY Dare

Determinazione della quantita di acidi alogenidrici
Determination of halogen gases test

Documento di riferimento: IEC 60092-350 Par. 8.16.4
Reference docurnent

Laboratorio di prova: C5I 5pA Gruppo IMQ - Lab, di Bollate {rapporto allegato n®0024\DCA\TOX V12,1 )
Festing Laboralory {test report enclosed o

Procedura e dati di prova:
Test procedure and requirements

» Campionamenta: I campioni di prova sono stati ricavati da uno spezzone dl cavo
Sampling: samples has been taken from a plece of finfshed cablo

+ Ciascun componente non metallico & stato ridotto in piccoli pezzi per ottenere 1 grammo di materiale da
ciascuno
Each non metaliic component hias been culted in small picces i order fo obifain 1 gr of material

« Ogni provino & stato sistemato all'interno e al centro del forno di combustione precedentemente riscaldato
alla temperatura di 800 °C, ed | gas di combustione sono assorbiti all'interno del liguido posto nelle bottiglie
di raccolta all'uscita del tubo di combustiones
Each component has been positioned in the middle of the tube furnace priory heated at 800 °C and gases evolved weare kapt
by a salution placed into two bottle fixed to the end of tube furnace

+ La soluzione & stata successivamente analizzata
Solfution has been analyzed

Requisit] di prova: La guantita di acidi alogenidrici per clascun componente non deve essere superiore
Test requirements al valore prescritto
Quantity of halogen for each component shall not exceed the maximum value required
Requisiti di prova: L'indice di tossicita non deve essere superiore al valore prescritto
Test reguirements Toxlcity index shall not exceed the value required
VALORI
UM Values
MISURATI RICHIESTI
Measured Required
Temperatura di prova & +
Test ternpearature c 800 i L
Durata della combustione :
Time of combustion i 20 20
Quantita di acidi alogenidricl - espress| come HCI - Vedl tab
Isolante - %o 5?:1 ::h' =0,5%
Quantity of halogen — as HCY . B




I MQ RAPPORTO DI PROVA N .
TEST KEPORT

FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO  Pacand : 300136

Proprocy CoNFORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT PAGE
LABORATORIC CAVT E NASTRE ARES DATA 207 2/404543
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABDRATORY DAYE

DHISLAOT 76

Risultati di prova:
Test rasulls

Isolante- Guaina esterna Riempetivo
Insulation External sheath centrale
HF- XLPE type SHF1 type Central fifler
Quantita di
acidi
alogenidricl -
espress|
come HC| - =< 0,1% < 0,1 % < 0,1 %
Quantity of
halogen -
as HCl
Apparecchiatura di prova @ (vedi rapporto allegato n0024\DC\TOX\12_1 )
Test apparatus {see fest report enclosed n® )

Risultato della prova:  POSITIVO
Test rasuit: POSITIVE
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TEST REPORT

IMQ

FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO  Pagivd » 31 D136
Propuct CoueoRMITY ASSESSMENT DEPARTMUNT PAGE

FABDEATORNY AV E NASTRI ADESIVT DAYA 2002/04/03
CABLES AND ADHESIVE TAPES LAECRATORY DATE

Determinazione dell’indice di acidita (pH e conducihilita)
Determination of degree of acidity (ph and conductivity) tests

Documento di riferimento: - £0092-350 Par. 8.16.5

Reference document

CSI SpA Gruppo IMQ - Lab. di Bollate (rapporto allegato n®0020\DC\TOXALZ 2)

Laboratorio di prova:
(see test report enclosed n®

Testirg Laboratory

Procedura e dati di prova:
Test procedure and requirements

« Campionamento: [ campioni di prova sono stati ricavati da uno spezzone di cavo
Sampling: samples has been laken from a piece of finished cable

« Ciascun components non metallico & stato ridotto in piccoli pezzi per oltenere 1 grammo di materiale da

ciascuno
Each non metallic componant has been cutted in small pieces In arder to obtain 1 gr of material

« Oanl provino & stato sistemato all'interno e al centro del forno di combustione precedentemente riscaldato
alla temperatura ¢l 935 °C, ed i gas di combustione sono assorbiti allinterno del liquido posto nelle

bottiglie di raccolta all'uscita del tubo di combustione
Each component has been positioned in the middle of the tube furnace priory heated at 935 °C and gases evolved were

kept by a solution placed into Lwo bottle fixed to the end of tube furnace
« La soluzione & stata successivamente analizzata
Solution has been analyeed

Requisiti di prova: [ valorl di pH e conducibilita per ogni componente devono essere conformi a quanto

Test requirements richiesto
The value of Ph and conductiviyy for each component shall meet the valve required
n VALORI
UM | Values
MISURATI RICHIESTI
Measured Regquired
Temperatura di prova
fest tempearature oC 940 =935
Durata della combustione .
Time of combustion min 30 30
Valore di pH riscontrato - H Vedi tab. 543
Value of pH Measured - p Ses tab. -
Valore di conducibilita riscontrato - Vedi tab.
Value of Conductivity Measured HS/mm See tab. s 10




IMQ

FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO

Rapporyo nr PrOVAN . BISLINT 76
TEST REFORT
PAGINA Y 32 D136

PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT PAGE
LABORATORIC CAVE E NASTRE A15000 DATA 2012/04/03
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABORATORY 1are
Risultati di prova:
Tost resuifs
Isolante- Guaina esterna Riempetivo
Insulation External sheath centrale
HF- XLPE type SHFI type Central filfer
Valore di pH
riscontrato
Value of pH 6,49 6,31 6,49
Measured
pH
Valaore di
conducibilita
riscontrato
Valte of 0,52 1,.70 0,52
Conductivity
Measured
ps/mm
Apparecchiatura di prova : {vedi rapporto allegato n®00XXA\DC\TOXNLZ 2 )
Test apparalus
(see test report enclosed n® }
Risultato della prova:  POSITIVO
Test result: POSITIVE
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IMQ

TEST REPGRT
FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO PAGING: 330 36
ProoucT CONFORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT Pace
LABORATOD CAVE E NASTRI ADESIVT DATA 2012/04/03
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABORATORY Dt

Determinazione della quantita di fluoro
Determination of fluorine content test

Documento di riferimento:

R e T B IEC 60092-350 Par. 8.16.6

CSI SpA Gruppo IMQ - Lab. di Bollate (rapporto allegato n®0024/DC/TOX/ 12 1)

Laboratorio di prova:
{see test report enclosed n®

Testing Laboratary

Procedura e dati di prova:
Test procedure and requiremients

« Campionamento: [ campioni di prova sona statl ricavatl da uno spezzone dl cavo
Sampling: samples has been taken from a picce of finished cabie

s Procedura di prova In accordo alla Norma IEC 60684-2
Test procedure accerding to Standand T1EC 60687-2

« La soluzione & stata successivamente analizzata
Sofution has been analyzed

Requisiti di prova: La quantitd di fluoro per ciascun componente non deve essere superiore al valore

Test requirements prescritto
Quantity of flugring for each component shall not exceed the maximum value required
VALORI
UM Valies
MISURATI RICHIESTI
Measured Reguired
Quantitd di Fluoro - espressi come HF - % Vedi tab. < 0.1
Quantity of Fluorine — as HF - See tab. ’
Risultati di prova:
Test resuits
Isniante- Guaina esterna Riempetivo
Insuiation External sheath centrale
HF= XLPE type SHF1 type Cantral filler
Quantita di a
Fluoro -
espressi
come HF < 0,1 % < 0,1 % =< 0,1 %
Quantity of
Flugring — as
HF

Apparecchiatura di prova @ (ved| rapporto allegato n"0024/DC/TOX/12_1 )

Test apparatus (see fest report enclosed n® 2
Risultato della prova:  POSITIVO
Test result: POSITIVE
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Texr Rerowr

FUNZIONE VALUTAZIONE CONFORMITA PRODOTTO  PAGINA : 34 D136

PropUCT CONFORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT FAGE

LARCRATOIRICCAVT E NASTHE ARSI DATA 2002/04/03

CABLES AND ADHESIVE TAPES LABORATORY DATE

PROVA DI NON PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO

Fire retardund fesf on buncied calde

Documento di riferimento:

IEC 60092-350 Par. 8.16.2 - IEC 60332-3-22
Reference document

- ; d EANIZ_ 3
Laboratorio di prova: CSI SpA Gruppo IMQ — Lab. dl Bollate [uFr{ic:rl ia}llppurtu allegate n®018Z\DC\REAVI2_

Testing Laboratory (see test report enclosed n® ) |

Procedura e dati di prova:
Test procedure and requirements

« Campionamento:Determinazione del volume minimo di prova ( Ifm) mediante misura della densita e del
peso dei componenti non metallici del cavo
Sampling: Determination of the minimum volume ( Ym) under test throwgh measurement of density and weigth of non-
metallic component taken from calie

« Montagglo degll spezzoni sulla parte frontale della scala di prova
The cables has been mounted on the front of the fadder

s« Regolazione della portata dell’aria di ingresso della camera (5000 1/minuto)
Air infet : 5000 [frrir.

« Accensione del bruciatore e avvio della prova
Ignition the Burner and test starting

Le tracce di combustione non devono estendersi oltre |l limite prescritto

Requisiti di prova:
Traces of combustion shall not extended over the maximum value prescribed

Test requiremeants

Apparecchiatura dl prova

VALORI
UM Values |
MISURATI RICHIESTI
Measured Reguired

Diametro del cavo

Cabls diameter ] i 15' 3 o
Volume del materiale non metallico

Volume of non metallic material I/m 0,0696 ] |
i® degli spezzoni 101

Number of test pleces ]

Volume del materlale non metallico :
Volume of non metaliic material I/m 7,03 7,0 (nominal)
Tipo di scala normale normale
| Type of ladder normal normal
mMontaggio degli spezzoni Accostatl Accostati
Mounting of test pieces on Ehe ladder fouched touched
Mumero di bruciator 1 {
Number af burners

Tempo di applicazione della flamma ot 40 40

Timre of fame application

Risultato da ottenere :Lunghezza della bruciatura

{misurata dalla parte superiore del bruciatore ) = 1.4 <25
Result fo be obtained: Length of the burning f !
{measured from the upper parl of the burner)

Rev.1)

CSI SpA Gruppo IMQ - Lab, di Bollate (vedi rapporto allegato n®0182\DCA\REANLZ_3

Test apparatus (zee Lest report enclosed n® J
Risultato della prova:  POSITIVO
Test resuift: POSITIVE




l MQ RAPPORTO DI PROVA N . O0ISLOOI76
TeEXE REPURT

FUNZIONE YALUTAZIONE CONPORMITA PRODOTTO  PicING » 350136

PronuoT CONFORMITY ASSESSMENT DEPARTMENT Paer
LARORATORID TAVTE NASITRI ADESIY DATA 2002/404/03
CABLES ANDG ADHESIVE TAPES LABORATORY BATE

Determinazione dell’opacita dei fumi cavo
Determination of Smoke Emission cable

Documento di riferimento:
Reference document * 1EC 60092-350 Par, 8.16.3

Laboratorio di prova: CSI 5pA Gruppo IMG - Lab. di Bollate {Ei?.j ﬁpportn allegato n°0182\DC\REANLZ_4

festing, Labatatory (zee test report enclosed n? )

Procedura e dati di prova:
Test procodure and reguirements

« Campionamento:Spezzoni di cavo finito; il numero dei campioni & stato determinato in accordo alla

Morma EMN 61034-2
Sammpling: Pieces of finished cable ;number of test pieces has been calculated according te CN 61034-2

« Montaggio degli spezzeni sul supporto di prova
The cables fias bean mounted on the tray

= Accensione dell'alcool e avvio della prova
lighting the fire and test starting

¢ Durante la combustione e lo sviluppo del fumo, viene registrata la trasmittanza
The progress of combustion and of the evolution of smake hias been recorded through measurement of fransmittance

Requisiti di prova: Durante la durata della prova la trasmittanza non deve risultare inferiore al prescritto

Test requirements During the test, transmittance shall not less than the minimum value required
VALORI
UM Values

MISURATI RICHIESTI

Measured Required
Diametro del cavo
Cable diameter i et
MN® degli spezzoni 3
Noumber of test pieces
Durata della prova min 40 40

Test duration

Trasmittanza minima
Minimum transmittanca Yo 89 = 60

Apparecchiatura ol prova : CSI SpA Gruppo IMQ - Lab. di Bollate (ved| rapporto allegato n®D182\DC\REAVIZ_4

Test apparatus Rev,1)
{see test report enclosed n®

Risultato della prova:  POSITIVO
Test result; POSITIVE
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TeESE REFMORT
FUMNZIONE VALITTAZIONE CGNFDRMITA PRODOYTTO  PAGINA = 3610 36
PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT [DEIARTMENT
DATA 2012/04703

LABORATORIC CAVE E NASTRE ADESI
CABLES AND ADHESIVE TAPES LABORATORY. DTE

Pack

ALLEGATO RAPPORTI

(Reports enclosed)

1) Rapporto di prova n. 0182\DC\REA\12_3 Rev. 1 CSI SpA di 6 pagine

Test report n. CSI SpA of & payes

2) Rapporto di prova n. 0182\DC\REA\12_4 Rev.1 CSI SpA di 6 pagine

Test report n. CSI SpA of 6 pages

3) Rapporto di prova n. 0024\DC\TOX\12_1 CSI SpA di 4 pagine
Test report n. CSI Sph of 4 pages

4) Rapporto di prova n. 0024\DC\TOX\12_2 CSI SpA di 4 pagine
Test report n. CSI SpA of 4 pages

FINE RAPPORTO DI PROVA
END OF TEST REPORT
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DIVISIONE: COSTRUZIONI LABORATORIO: REAZIONE
DIVISION:  cONSTRUCTIONS LABORATORY: ppacrion
RAPPORTO DI PROVA Pag. 1
(Test Report) dilof
pag. G
N® 0182\DC\REAM2_3 Rev. | Data: o yi00m012
Date:

IDENTIFICAZIONE E DESCRTZIONE DEL CAMPIONE:
SPECIMEN DESCRIFTION:

Mome commereiale : ICA (1C) 2X2X0,75 MM2
Froduct Neame

Descrizione__ ... : Vedi pag. 2

Description ... r See page 2

DATT IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE:
CLIENT:

Mame [ Newne : BENSITHERM 5.1l

: 20040 Colnago (MTI)

: Via Berlinguer 15 fraz Cornate D'Adda

NORMA I RIFERIMENTO:
REFERENCE STANDARD:

IEC 60332 — Tests on electric cables under lire conditions - Part 3-22; Test for vertical flame spread
of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A

DISTRIBUZIONE ESTERNA:
QUTSIDE DISTRIBUTION:

Originale clicnte
Uriginal : Client

DISTRIBUZIONE INTERMNA:
INSIDE DISTRIBUTION:

Copia capo laboratorio
Copy: Head af laharatary

ENTE DI ACCREDITAMENT(:
ACCREDITATION BODY:

Bod 57 - Faw, 7 - Gocwbs 4 Socin Orero gt sl siterte du deessi o coodnmwsta i 00 ga

CSlspa

Sede Legale - Ll - Laboratork:

Wil Enanlardin, 20 - 30021 HOLLATE (MI)
Tel. MFNRNA0LF - Fax 023503940

WWTLLCA A paoim

GRUFPO

IMQ

R.EA, 1460300

Repistio Impecie 3321 BRG2VER
CIRL T 300160151
Cap. Soe & 1.040K0O
annulla ¢ sastituisee il precedente datate 2900372012

subatitates test veport deted 20403°2002
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RAPPORTO DI PROVA Pag. 2

(Test Repaort) difef
AR .
€5
e s N° O182\DC\REAMZ_3 Rev. 1 DAl e
Date:

DATI GENERALL S GENERAL DATA:

: Cavo non propagante 'incendic ¢ a bassa emissione di fumo e gas tossici e

corrosivi
Sample description . Non spreading flume and low smoke and toxic and corrosive gusses emission
cithie,
Marcatura / Marking_ 2012 SENSITITERM ICA (ic) 250 V 2X2X0.75 TEC 60332-3-22 — TTIOI (ic)
o Data ricevimento camploni, o 290272012
Product supply date
o Data csccurione prove / Date of fest . 23032012
o Procedura normalizzata / Standard procedure, : SI/YES
o Deviazione dai metodidiprova______________ NO/NO

Standard procedure deviation

DICHIARAZIONE / STATEMENTS:

T risultati di prova contenuti nel presente rapparto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Text veswlis conlained in thix fest report relate only to specimens fesied.

Il presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente senza 'autorizzazione del Responsabile del
Cenlro.

The test report shall not be reproduced except in fill withouwt the written approval of the Managing
fireciar.

GRUPPROD
annulla ¢ sastifuizes il precedente datato 28/03/2012
stlstitnses test vepont deted 280032002
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cirassc e N° 0182\DC'REA\2 3 Rev. 1 Data: g3042012
Date:

COSTITUZIONE DEL CAMPIONE DI PROVA [ CHARACTERIZATION OF SAMPLE TESTED:

(Le misure specifiche sono riferite ad un metro di campione) / (Done for I meter of cable)

Volume del materiale non metallico . : 0,0696 1/in
MNow-seetallic material volume

Peso del campione Y
Tatal weight
Peso del materiale metallico ol

Metallic weiglt

Peso del materiale non metallico ;o Hp/m
Non metallic weighi

12,1 mm

External diameter

DISPOSIZIONE DEL CAMPIONE IN PROVA [ SPECIMEN PREPARATION FOR TESTING:

1l cavo & stato tagliato in 101 spezzoni lunghi 3.5 che sono stati fissati alla faccia anteriore del telaio, accostati tra
loro, disposti su 5 strali con largherzza massima di 300 mm, in modo che il quantitativo di materiale non metallico
non fosse inferiore a 7 1/m,

The cable has been cut in 101 pieces of 3,5 meter length. The test pieces have been placed touching each other on
the front of the standard ladder in 5 layers so thar the width of test sample does not exceed 300 mm. The non-
mefallic material was not fessa 7 .

Volume effetlivo del materiale non metallico 7.03 lfm
Fffective volurre of non metallic material

GRUPFO

annidla ¢ sostituisee il precedenie datatn 29320012
Snlsiiies et vepori deaved 29032012
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Data:

. 1
Date- 03/04/2012

FOTOGRAFIA PRIMA DELLA PROVA [ PHOTOGRAPH BEFORE TEST

GRUPPO

IMQ

unnulle e sostituizee 1| precedente dateto 29403720002
sihatifites tesr report dated 29803200 2
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FOTOGRAFIA DOPO LA PROVA / PIIOTOGRAPIT AFTER TEST

[
=l
:
=
(=21
L=
=]
-
5
5

GRUPPO

atvulla @ sostituisce il precedente datato 290032012
siibstitides text report dited 29032012
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(Test Report)
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N® 0IS2DCREAMZ 3 Rev. 1

Pag. 6
difof
pag. &
Data:

03/04/2012
Pate:

OSSERVAZIONI f OBSERVATIONS:

Spento bruciatore, nessuna post-combustions sul cavo.
Burner tmed off, no afterflame on the cable,

40 min.

Estensione massima delle tracee di combustione dal bordo inferiore del bruciatore, nel fascio di campions:

Maximum extension of combustion traces from the burner bottom edege, on the cables :

Lato anteriore [ Fronf side Ld m

Lato posteriore / Back side 1,2 m

DATA RESP. DIVISIONE
Date Division Head
030472012 Paola Mele

GRUPPD

IMQ

RESF. DEL CENTRO
Managing Direcior

Pasqualine Cau

-G,

nometlla ¢ sestituiscs il preecdente datato 29/03/10012
splstintes fesl peport deted 2903201 2
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DIVISIONE:  COSTRUZIONI LABORATORIO: REAZIONE
DIVISION:  coNSTRUCTIONS LABORATORY: Rpg4crion
RAPPORTO DI PROVA Pap. |
(Test Report) dilof
pag. 6
N7 pIS2DC\REAV2_4 Rev, 1 Eata: 03/04/2012
ate:

IRDENTIFICAZIONE [E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE:
SPECIMEN DESCRIPTION:

Mome commerciale

Praduct Name
Deserizione ¢ Vedipag. 2
De.\'t‘:‘fp{{'{m __________________ : See frage 2

. ICA (IC) 2X2X0,75 MM2

DAL IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE:

Mome [ Name : SENSITHERM S.r.L

: 20040 Colnago (M)

: Via Berlinguer 15 fraz, Cornate D’Adda

NORMA DI RIFERIMENTO:
REFERENCE STANDARD:

IEC 61034-2 — Measurement of smoke density of eables burning under defined conditions

DISTRIBUZIONE ESTERNA:
OUTSIDE DISTRIBUTION:

Originale clienie
riginal : Clicni

DISTRIBUZIONE INTERNA:
INSIDE DISTRIBUTION:!

Cuopia capo lnboratorio
Copy: Head of laboratory

ENTE DI ACCREDITAMENTO:
ACCREDITATION ReHIY:

Rhad 17 Fav, 7 - et o o Tino wigetls sl dbtads didasssos o cogdnmmnts 478 ma

CSlspa

Sede Legale - LNfic - Laboratoh

Wil Lombardio, 20 20021 BOLLATE (MI)
Tel, (X ARXA, | - Fax (23501040

wavieal sgecinm

GRUPPO

IMQ

REA. a6 10

Hegiviro lnprese 152 1GRHGHVIA
C.RRLITHMOIG0ESL
Cap. Soc € L0000
annllace sostitudsde 1 precedente datalo 2032012

subsiitutes fest repovt dated 290300 F
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e N® (IS2A\DC\REAV2 4 Rev. | Data: 03/04/2012
Date:

Lhad. 32 - P 4

DATI GENERALLS GENERAL DATA:

: Cavo non propagante Pincendio e a bassa emissione di fumo c gas tossiei e

corrosivi.
Semiprle deseriphion : Non spreading flame and low smoke and toxie and corrasive gasses emission
cahble.
Marcatura / Marking__ ;20012 SENSITHERM ICA (c} 250 V 2X0,75 IEC 60332-3-22 - T1O1 (¢}
* Dataricevimento campioni__ o 2900272012

Prodict supply daite

o Data esecuzione prove / Date of fesi_____ o c 23/03/2012
o Procedura normalizzata / Standard procedure - SI/YES
o [eviasdone dai metadi di prova ;. NO/NO

Stamddard procedure deviation

DICINTARAZIONE / STATEMENTS:

s | risultati di prova conlenuli nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provalo.
Test resufts contained in thix test report relate only to specimens tested,

o |l presente rapporto non pud essere riprodotio parzialmente senea "aulorizzazione del Responsabile del
Centro.
The test veport shall not be reproduced except in fill withont the written approval of the Managing
Direetor.

GAUPPD
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annulle e sostituisve il prevedeste datalo 23032012
siehstitutes best report dated 2903722002
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(Test Report)
N® 0182MDCREAMI 4 Rev. 1

Pag. 3
difof

pag. ©
Data;

03/04/2012
Pate:

COSTITUZIONE DEL CAMPIONE IN PROVA [ CHARACTERIZATION OF SAMPLE TESTED:

{Le misure specifiche sono riferite ad un metro di campiong) / {Daone for | meter of cable)

Volume del materiale non metallico
Now-metallic material volime

Peso del campione
Total weighi

PPest del materiale metallico
Metallic weisht

Peso del materiale non metallica
Newt metellic weight

Diametro esterno del campione
External diometer

Mumero di fasei :
Nigmber of bundles

Mumern di spezzoni
Number of pieces

00,0696 1/m

M

i

i aim

12,1 mm

APPARECCHIATURA DI PROVA / TEST APPARATUS:

I.’apparccchiatura di prove ¢ conforme alla norma EN 6 1034-1
The test apparatus complies with stevicdord EN 61034-1

TRASMITTANZA [ TRASMITTANCE:

Trasmiltanza iniziale
Initiad light trasmiftance

Trasmittanza minima__________
Minimean lght trasmitfanes

Trasmillanga a line prova
Final trasmitionce

Densita ottica massima

E Final optical density of smoke

;.

1008,

9% alar 10,0 min
91%

0,051 afer 10,0 min

0,041

GRUPPO

IMQ

annyila ¢ sostituizee i precedente dataio 20/0372012
sulstiluies dest peport deted 290372012
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- W 031042012

Dat

Bl W -Fem 4

FOTOGRAFIA PRIMA DELLA PROVA/ PIKYIOGRAPIT BEFORE TEST

GRUPPO

IMQ

anmutla e sostiluizee il precedente datalo 220372012
subsiitetes test report deated 290342012
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(Test Report)
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Pag. 5§
difof
pag. 6

Data:

03042012
Date:

FOTOGRAFTIA DOPO LA PROVA / PHOTOGRAPH AFTER TEST

GRUPPO

IMQ

anmalla e sostitinsce 11 precedente datato 29032012
stelstiinies 0t repiond oieed 290372002
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difaf
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Data;
D3/M4/2012
Date: e

OSSERVAZIONI / OBSERVATIONS:

Messuna, [ None,

DATA RESE. TMVISIONE
Llafe Divixion Head
03/0472012 Paolo Mele

)/..cu

apurro

IMQ

RESP. DEL CENTRO
Managing Divecior

Pasqualino Cau

1 G

anmulla ¢ sostituisce il precedende datuto 2990372012
subsiitntes test repovet dated 29032012
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DIVISIONE: COSTRUZIONI LABORATORIO: TOSSICITA' FUMI
DIVISION: LABORATORY:
RAPPORTO DI PROVA Pag.
(Test Report) dilef 1/4
pag.
N 0024\DC\TOX\I2 1 Data: 5042012
Date:

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DUL CAMPLONE:

FSPECIMEN DESCRIPTION;
MNome commerciale ¢ ICA (C) 2X0,75 MM2 150/250 V
Product Nanie ICA (1C) 2X2X0,75 MM2
Deserivione : Vedi pag. 3
Deseription ... ;. See page 3

DATLIDENTIFICATIVI DEL CLIENTE:

CLIENT:
MNome / Neame : SENSITHERM 8.r.l
Indirizzo / dddress : Via Berlinguer 15 fraz. Cornate D'Adda
E T e : 20040 Colnago (MTI)

NORMA DI RIFERIMENTO:

REFERENCE STANDARID:

IEC 60754-1 - Test on Gases Kyolved During Combuostion of Materials from Cables - Part 1:
Determination of the Amount of Halogen Acid Gas

+ Tormbas & St Thowo s grwtte ad ainanits & dvosioss ¢ comdnanenls LI 5a

Bd 37 Fawr, 7

DISTRIBUZIONE ESTERMA: DISTRIBUZIONE INTERNA:
OUTSIDE DISTRIBUTION: INSIDE PUSTRIBLTION:
Originale cliente Copia capo laboratorio
Original @ Clicnt Copy: Hewd of laboratory
E.h.l"i'_lz‘. i}l ACCREDITAMENTO):
ACCREDITATION BoY:
CBlspa
Zede Legale - LIk - Laboraton: R.E.A. 146630
GHUPRD Ve Lombir dia, 20 -JI;PI! HOLLATE (M1} Repistra Imprese 1521 BREAIVIS
lmo Tl (2383301 - Fax (23503840 C.E/PL: ITHI360160151
WHWCH-APA.Cm Cap. Soc. € 1040000
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e — N® goz4\DC\TOX\12_1 Data:
i Prates 02/04/2012
DATI GENERALL / GENERAL DATA -
o Dlata ricevimento campioni ! Product supply date: ... 29.02.2012
o [ala esecuzione prove [ Date of test ... R - 22.03.2012
= Data fine esecuzione prove / End of test date ... : 29.03,.2012
o [dentificazione delle norme di riferimento v i IEC 60754-1
Stavtelard reference identification
e Procedura normalizzata / Srandard proceduire .. 81/ Yes
+  Deviarsione dai metodi di prova /. t NO / No
Standard procedure deviation
s Controllo caleoli / Celewlation clieck: ..evnceeinnnns : S1/ Yew

CAMPIONAMENTO/SAMPLING:

Campionamento iniziale eseguito dal cliente.
Tl campionamento per la prova ¢ stato condotto casualmente da parti del campiong in nostro possesso,
The initial sampling was dove by the customer,

The sampling for the test was done drawing casually part of the sample i owr possession.

DICHIARAZIONE [ DECLARATIONS :

o [ risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Test results contained in this test report relate only 1o specimens fested

s [l presente rapporto non pud essere riprodotio parzialmente senza avlorizeazione del Responsabile del Centro,
The test report shall not be reproduced except in il without the written approval of the Managing Divector.

e [ dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal eliente al
campiong di prova.
The tectmical data reported on the specimen deseription are taken from elient technical sleet.

GRUPPO

IMQ
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csi
o 2 N®  0024\DC\TOX\2 1 Data:
2t Dare, 12/04/2012

CAMPIONI ANALIZZATL [ SAMPLES TESTEL,

e [rovette del campione denominato / Specimen of smnple identified:

ICA(C) 2x0,75 MM2 150/250 V
ICA(IC) 2x2x0,75 MM2 150/250 V

Descrizione del campiong......eeeciemn : Cave non propagante Pincendio e a bassa emissione di fumo e
gas tossici e corrosivi,
Sermple descriplion .. o Non spreading flame and low smoke and toxie and corrosive

passes emission cable.

Marcatura / Marking c.o.....cooisioveeesisunirane . 2012 SENSITHERM ICA (c) 250 V 2X0,75 IEC 60332-3-22 —
TIOI (c)
2012 SENSITHERM ICA (ic) 250 V 2X2X0,75 IEC 60332-3-22 —
TI01 (ic)

RISULTATI / RESULTS:

Guaing esterna [ Oufermost Sheath

Provetta 1 Provetia 2 Valore medio Searto tipo
Specimen 1 Specimen 2 Mean valne Standard deviation

Acido
cloridrico
Hydragen 0,50 0,52 0,51 0,01

cluride

[mg/e]

Acido
fluoridrico
Hydrogen =< 0,1 =0, -

Sfuaride

]

Contcnoto di acido alogenidrico 0,05 %
Halogen acid content 0,05 %
Contenuto di acido fluoridrico <0,01 %
Hydrogen fluoride content <0,01 %

o L U
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(Test Report) dilgf 44
f]@ CSi -
e N 0ZDCTOX\IZ 1 Data:
- Date: 02/04/2012
Riempitivo / Filler
Provetta 1 Provetta 2 Valore medio Scarto tipo
Specimen 1 Soecimen 2 Mean value Standurd deviation
Acido
clorvidrico
ITydrogen 0,08 0,07 0,07 0,01
cloride
[mg/g]
Acido
fMuoridrice
Hydrogen <01 <01 - -
Suoride
[mgig]

Contenuto di acido alogenidrico <0,01 %
Halogen acid confent <0,01 %
Contenuto di acido fluoridrico <0,01 %
Hydrogen fluoride content <0,01 %

Isolante XLIPE / XLPE Insulation

Blsll X2 - R &

Provetta 1 Provetta 2 Valore medio Searto tipo
Specimen 1 Specimen 2 Mean vafue Standard devinfion
Agido
clovidrico
Iydrogen 0,15 0,05 0,10 0.07
claride
mg/g]
Acido
Nuoridrice
Hydrogen =0.1 <0, - -
Juoride
frgig]
Contenuto di acido alogenidrico 0,01 %
Halogen acid condent 0,01 %
Contenuto di acido fuoridrico <0,01 %
Hydrogen fluoride content <0,01 %
DATA RESP. MVISIONE RESP, DEL CENTRO
Date Division Head Managing Direcior
02/04/2012 PPaolo Mecle IPasqualino Can

)/..e.u 1 G

GI'ILH:‘I’U
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DIVISIONE: COSTRUZIONI LABORATORIO: TOSSICITA' FUMI
DIVISION: TARORATORY:
RAPPORTO DI PROVA Pag.
(Test Report) dilof 14
Pag.
o "
N p024\DC\TOXM2 2 Data: 02/04/2012
Date:
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE:
SPECIMEN DESCRIFTION;
Mome commerciale : ICA (C) 2X0,75 MM2 150/250 V
Product Name ICA (IC) 2X2X0,75 MM2
Descrizione. ... » Vedi pag, 3
Description ... 1 See page 3

DATIL IDEN'I‘LF]E;‘E VI DEL CLIENTE:

CLIENT:
WNome / Newmze | : SENSITHERM 5.r.1
Indirizzo / dddress : Via Berlinguer 15 fraz. Cornate D'Adda
Cid/ Ciry : 20040 Coloago (MI)

HORMA DI RIFERIMENTO: -

REFERENCE STANDARD:
1EC 60754-2 Test vn Gases Evolved During Combustion of Electric Cables; Part 2: Determination of
Degree of Acidity of Gases Evolved During the Combustion of Materials Taken from Electric Cables hy

Measuring pil and Conduetivity

DISTRIBUZIONE ESTERNA: DISTRIBUZIONE INTERNA:
OUTSIDE DISTRIBUTION: INSTDE DISTRIBUTION:
*
E. Originale cliente Copia eapo laboratorio
g Original ¢ Client Copy: Head of luboratory
§ ENTE N ACCREDITAMENTO:
"s ACCREIDITATION BOLIY:
:
3
W
E
&
H
&
3
=‘.‘
3
3
CSl 5pA
Sede Legale - Uik - Labosatorl; LA, 1466310
G.—H'.EE.E ‘.f_ll,-ttl,j,:ﬁ"h:nﬁ:hm‘. 21_!;31 ggﬂ,nm (D) Registra Imprese L2 ERRAHVIE
lmo Tel. 0238330, 1 - Fasy 0235713040 CEMPL ITHHA60151
wwsl el apiseom Cap. Soc, € 1040000
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G Y o N® Q02#\DC\TOX\12 2 Data:
— Date: 02/04/2012

DATI GENERALL [ GENERAL DATA
o Dala ricevimento campioni / Product supply date: ... : 20.02.2012
» Data esecuzione prove / Dafe 0f 1650 vveiireeiereinns : 26.03.2012
s Data fine esecuzione prove / End of test date ..., : 29.03.2012
o ldentilicazione delle norme di riferimento ; TEC 60754-2

Stemdard reference identification.
o Procedura normalizzata [ Standard procedure ............, - 51/ Yes
s Deviazione dai metodi di prova /..., : NO/ Ne

Standard procedure deviation
o Controllo calcoli / Calesdation check: ... voivciccinn SI/ Yey

DETERMINAZIONE DEL GRADO DI ACIDITA' DEI GAS SVILUPPATI DURANTE LA
COMBUSTIONE DI MATERIALE ORGANICO ATTRAVERSO LA MISURAZIONE DI pH E
CONDUCIBILITA™

"DETERMINATION OF DEGREE OF ACHNTY (M GASEN EVOLVERD DURING THE COMBUSTION OF
ORGANTIC MATERIAL BY MEASURING pH AND CONDUCTIVITY”

La determinazione della corrosivita, espressa come plT e conducibilita, & stata estrapolata bruciando il campione (I g
per ogni combustions) in un fomo tubolare ad una tempeératura i 935°C per 30 min, con una poriata d'aria di 25 Vh
The determination of corrosivity, expressed av pH and conductivity, has been carvied ont burning the sample (1 g for

every combustion) in a fube firnace of the temperature af 935 °C for 30 sein, with an air flow of 25

CAMPIONAMENTO/MSAMELING:

Campionamento iniziale eseguito dal cliente.

Il campionamento per la prova & stato condollo casualmente da parti del campione in nosiro possesso,
The initial sampling was done by the custonrer.

The sampling for the fesi was done drawing caswally pavt of the sample in owr possession.

DICHIARAZIONE / IHCLARATIONS :

e I risultati di prova contenuli nel presente rapporto si rifetiscono esclusivamente al campione provato,
Test results comtained in this test report relate only o specimens lested.

¢ [l presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente senza I'aulorizzazione del Responsabile del Centro,
The test report shall not be reproduced except in full withowt the written appreval of the Managing Divector.

o | dati teenici riportati nella deserizione del campione sono desunti dalla scheda teenica allegata dal clicnte al

campione di prova.
The technical deda reported on the specimen deseription ave laken from elient teclnical sheet,
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N® 0024\DC\TOX\12 2 Data:
= Date: 02/04/2012
CAMPIONI ANALIZZAT] [ SAMPLES THESTED:

# Provette del campione denominato / Specimen of smnple identified.

ICA(C) 2x0,75 MM2 150/250 V
ICA(IC) 2x2x0,75 MM2 150/250 V

Descrizione del campione.......oocecneencnns : Cavo non propagante Dincendio e a bassa emissione di fumo e
gas lossici e corrosivi,
Sermple description .o - Nl Spreading flame amd fow smoke and toxic and corrosive

passes emission cable.

Marcatura / Marking ..o oovsinnnisisioninnn : 2012 SENSITHERM ICA (¢} 250 ¥V 2X0,75 IEC 60332-3-22 —
TIOI ()
2012 SENSITHERM ICA (ic) 250 V 2X2X0D,75 1EC 60332-3-22 —
TLHOT (ie)

RISULTATI/RESULTS:

Guaina esterna / Outermost Sheath

Provelfa | Provetta 2 Valore medio Scarto tipo
Specimen 1 Specimen 2 Mean value Standard deviation
pH 6,34 6,27 6,31 0,05
Conduttivith
Canductivity 1,66 1,73 1,70 0,08
uS/mmj|

Riempitivo [ Filfer

Provetta 1 Provetta 2 Valore medio Searto tipo
Speeimen 1 Specimen 2 Mean value Standard devintion
pH 6,50 6,47 6,49 0,02
Conduttivita
Condnctivity 0,51 0.53 0.52 0,01
[LL5/mm]
GRUPPO

IMQ
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(Test Report)
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Pag.
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pag.

Data:

Date. V21042012

Iiedd X . Em. 6

Isolante [/ Insnlation

Provetia 1 Provetia 2 Valore medio Searto tipo
Specimen 1 Specimen 2 Mean value Standurd deviafion
pH 6,50 6,47 6,49 0,02
Conduttivita
Conductivity 0,51 0,53 0,52 0,01
[0S/ mm]
DATA RESP. DIVISIONE RESP. DEL CENTRO
Date Division Head Managing Director
02/04/2012 Faolo Mele Pasqualino Cau

/j/..zu.
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